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Новосибирск, ул. Островского 111 к.5 офис №25. тел. (383) 287-28-40

Прайс-лист на услуги по алмазному бурению за 1 см
	Материал

	Диаметр отверстия, мм

	Глубина бурения


			до 40 см

	до 80 см

	до 120 см


	Кирпич

	52-62

	14
	16
	17

		72-92

	15
	17
	19

		102

	16
	18
	20

		122

	17
	19
	22

		132

	21
	23
	26

		152

	24
	27
	30

		162

	26
	29
	33

		182

	28
	31
	35

		202

	30
	33
	38

		252

	34
	37
	43

		302

	40
	44
	50

		325

	46
	51
	57

		350

	54
	59
	67

	ФБС

	52-62

	17
	18
	21

		72-92

	18
	20
	23

		102

	22
	24
	27

		122

	26
	29
	32

		132

	28
	31
	35

		152

	34
	37
	42

		162

	39
	43
	49

		182

	42
	46
	53

		202

	49
	54
	61

		252

	56
	62
	70

		302

	69
	76
	86

		325

	77
	85
	96

		350

	84
	92
	105

	Армированный
 бетон

	52-62

	20
	22
	25

		72-92

	22
	24
	27

		102

	25
	27
	32

		122

	35
	38
	44

		132

	37
	40
	46

		152

	43
	47
	54

		162

	45
	50
	56

		182

	51
	56
	64

		202

	61
	67
	76

		252

	67
	74
	84

		302

	77
	84
	96

		325

	83
	91
	104

		350

	91
	100
	114

	Монолит

	52-62

	25
	27
	31

		72-92

	28
	31
	35

		102

	32
	35
	40

		122

	44
	49
	55

		132

	47
	52
	59

		152

	54
	59
	67

		162

	57
	63
	71

		182

	64
	70
	80

		202

	77
	84
	96

		252

	84
	92
	105

		302

	97
	107
	121

		325

	104
	114
	130

		350

	114
	126
	143


	


Стоимость минимального объёма работ составляет 3000 руб.
При заказе услуг по бурению на сумму 20-50 т.руб. - скидка 5% 
При заказе услуг по бурению на сумму 50-100 т.руб. - скидка 10% 
При заказе услуг по бурению  от 100 т.руб. - скидка 20% 

Увеличение длины реза при сверлении отверстий под углом
  

	Угол наклона в градусах
	Увеличение толщины
стены на *

	до 5
	0 

	10
	 2 %

	15
	 4 %

	20
	 6 %

	25
	 10 %

	30
	 16 %

	35
	 22 %

	40
	 31 %

	45
	 41 %


 *Стоимость работ увеличивается в соответствии с увеличением сверления
        Стоимость работ по сборке-разборке лесов- 1500-00 руб.

Корректирующие коэффициенты

	№
	Основание применения коэффициента
	Значение

	1
	Работы с использование лесов Подрядчика на высоте свыше 4 метров над уровнем пола
	1,1

	2
	Работы с использование лесов Подрядчика на высоте свыше 7 метров над уровнем пола
	1,25

	3
	Работы с использование лесов Подрядчика на высоте свыше 20 метров над уровнем пола
	1,5

	5
	Работа в ночное время (20.00 – 8.00)
	2,0


	6
	Работа на открытой площадке при температуре воздуха ниже – 5 градусов С
	1,5


Расценки даны для работ в черте города, выезд специалистов за пределы города 

оплачивается отдельно.

Адрес ООО “ Сибирские Климатические Системы ”:
г. Новосибирск, 630009, ул. Добролюбова, 16, офис 104. 
Тел/факс 286-28-40, 287-28-40

Полную информацию по перечню оказываемых услуг и их стоимости

Вы можете посмотреть  на нашем сайте www.sks-nsk.ru









Новосибирск, ул. Добролюбова 16 офис104  тел. (383) 287-28-40








